EEE = = CERTIFICACION DE VMP

| -
I D I A D A VISTA la solicitud de certificacion presentada por la

empresa abajo indicada.

VISTO el informe técnico donde se detallan los ensayos y
comprobaciones realizadas, acreditando el cumplimiento de
las condiciones técnicas reglamentarias.

RESULTADO que en la tramitacién del expediente se han
seguido las normas establecidas en el Manual de
caracteristicas de los VMP.

Este laboratorio autorizado EXPIDE la certificacion
solicitada con los datos siguientes:

Resultado de la certificacion: POSITIVO NEGATIVO [

Numero de certificacion (s6lo en caso positivo) o All172

1.  Marca de fabrica o denominacion comercial del VMP : MTR BIKES

2. Nombre y direccion del fabricante : WUYI EXTREM INDUSTRY CO., LTD

CIF/NIF: 91330723MA2DDFNMO07
Republica Popular China

3. Nombre y direccion del representante autorizado : SEVIMOTOR PIT BIKES SPAIN S.L.
Urb. Nuestra Sefiora de la Salud, 68 - 41510
Mairena del Alcor, Sevilla (Espaiia)

4.  Vehiculo presentado para certificacion

Verifique el informe con codigo de seguridad «<KH3GXLY2» en: https://homportal.idiada.com/#/document-verification

a. Marca : MTR BIKES
b. Modelo / Nombre comercial : All/XIAO
c.  Version/es o1

5. Laboratorio autorizado encargado de los
ensayos de certificacion : IDIADA AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY S.A.
Poligono Industrial 1’ Albornar, S/N
43710 - Santa Oliva, Tarragona (Espaia)

6. Fecha del acta expedida por este Laboratorio : 07.02.2025

7.  Numero del informe expedido por este Laboratorio : MT24010042

8. Lugar :  L’Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
9. Fecha : 07.02.2025

10. Firma

Victor Costa Escarra
JEFE DE DEPARTAMENTO

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610 Servicio Técnico Designado de Homologacion (TS)



Apéndice 5. Ficha reducida VMP

FICHA REDUCIDA DE CARACTERISTICAS GENERALES PARA VMP

Fabricante: WUYI EXTREM INDUSTRY CO., LTD.

Representante autorizado: SEVIMOTOR PIT BIKES

Marca: MTR BIKES

Modelo: A11
Versiones: 1
Numero de certificacion:

ESQUEMA Y DIMENSIONES

[esquen  miacasec 2o

ento del

Versiones

Dimensiones [mm]

- A.- Distancia entre ejes 825

- B.- Longitud total 1080

- C.- Anchura total 51

- D.- Via delantera NA

- E.- Via Trasera NA

- Altura total 1100

- Altura del manillar 1080

Masas [kq]

- Masa en orden de marcha 10
del vehiculo

-MM.T.A. @ 100

- M.M.T.A. Primer eje @ 75

- M.M.T.A. Segundo eje @ 75

Ofras caracteristicas

- Numero de ejes y ruedas 2

- Velocidad maxima  [km/h] |25

- Potencia nominal ®  [W] 250

- Auto equilibrado NO

- Tipologia ¥ P

(1) Masa en orden de marcha: masa del vehiculo tal y como se define en el art. 5 del Reglamento (UE) n°

168/2013.

(2) Masa Maxima Técnicamente Admisible

(3) Segun el apartado 4.2.14. de la norma EN 15194:2018, o alternativamente en el  Reglamento n.° 85 de la
Comisién Econdmica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE).

(4) Personal (P)/ Mercancias o Servicios (M)




FICHA REDUCIDA DE CARACTERISTICAS GENERALES (Reverso)

BASTIDOR
Tipo
SUSPENSION

Delantera
Trasera

TRANSMISION
Tipo
MOTOR

Marca

Tipo

Potencia nominal
Tension de trabajo
Numero de serie
Asistente marcha atras

MASA

Masa en orden de marcha

Masa maxima técnicamente admisible :

ALUMBRADO Y SENALIZACION

Luz frontal

Luz trasera

Luz de freno

Reflector frontal
Reflectores posteriores
Reflectores laterales
Indicadores de direccion

NEUMATICOS

Numero ruedas primer eje

Numero ruedas segundo eje

@ rueda primer eje

@ rueda segundo eje

indices minimos de carga y velocidad
Primer eje

Segundo eje

. ALUMINIO TUBULAR

 NO
. NO

. DIRECTA

- YONGKANG FLADE MOTOR CO.,LTD

-1
1

- FLD9935
+ 250 W
. 36 \%
. WT36V30H
: NO
D12 kg
100 kg
. S
. Sl
Sl
sl
: Sl
]
* NO
: 230 mm
: 230 mm
: MAX 75KG/ MAX 45KM/H
. MAX 75KG/ MAX 45KM/H

Pres.: 3
Pres.: 3

bar
bar



LLANTAS

Delanteras
Traseras

DISPOSITIVO DE FRENADO

Breve descripcion de instalaciéon
Delantero

Trasero

Combinado

Parking

BATERIA

Tensioén
Modelo
Fabricante
N.° de celdas
Capacidad:
Autonomia

VELOCIMETRO
Tipo
DISPOSITIVOS SONOROS

Tipo
Potencia sonora
Aviso marcha atras

CARGA (EN SU CASO)

Tipo de servicio
Superficie plataforma
Volumen cajén
Senfalizacion de la carga
Fijacion de la carga

VARIOS

Sistema de plegado
Superficie reposapiés
Potencia auto equilibrado
Sillin

Altura sillin

Conectividad

Firmware actualizable
Version firmware fabrica

1812
. 812

. POR CABLE, TRASERO CON DISCO, DELANTERO FRENO MOTOR POR SENSC
> Sl

. Sl

. Si

. NA.

D42 V

: VICTa10SEPYBb250001

: ZHEJIANG VICTPOWER INDUSTRIAL CO.,LTD
© 10

]

. Sl

178 Ah
120 km
. DIGITAL
: TIMBRE
D92 dB(A)
: NO
m2
litros
1 7975  cm?
: w
. NO
: mm
. BLUETOOTH
. 10.6.2

FIRMA'Y FECHA DEL FABRICANTE/INGENIERO

IR

17/10/2023



